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 La TARTRE :   

 Sous l’action de chauffe il y a formation 
du tartre  
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Le dépôt de tartre protège aussi les metaux           

de la corrosion de l’eau  

  

Conséquences :   

  

• Bruit de chaudière 

• Baisse de rendement 

• Casse de pièces  

 

 

  
 

 

 

Le  Tartre est 100 fois moins 
 conducteur que l’acier 
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Dégradation 
antigel 

Corrosion pH, 
percements 
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Ex. Magnétite                                      Photo IR - Etude Gastec 
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 Le pH = Potentiel d’ Hydrogène 

 

 

 

 

 
- Mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une 

solution en fonction de sa concentration en 
ions hydrogènes       et suivant une échelle 
logarithmique    de1 à 14  

 

- Une eau à pH 5 sera dix fois plus acide 
qu’une eau à pH 6, et 100 fois plus acide 
qu’une eau à pH 7 

 

Ph Neutre 6.5 – 7.5 
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Le plaquage du cuivre 

Ex de plaquage sur un  

radiateur acier. 

Ex de plaquage sur un 

 échangeur aluminium 



Action des Chlorures 
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Embouage des planchers chauffants 

Les bactéries se développent et détériorent l’installation 
(dégagement d’acides, filtrage des particules, obstruction 
partielle ou complète des réseaux,..) 

Bactéries filamenteuses  
vues au microscope 



Les bactéries se développent et détériorent l’installation 
(dégagement d’acides, filtrage des particules, obstruction 
partielle ou complète des réseaux,..) 
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Propylène Glycol 

Acide lactique 

Acide formique 

Produits de dégradation 

Ethanol 

Acide pyruvique 

Cas connu de dégradation 
d’un alcool 

CH3-CH2OH + O2 ←→ CH3-COOH + H2O 

Alcool (vin) Acide acétique (vinaigre) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propylene_glycol_chemical_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propylene_glycol_chemical_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propylene_glycol_chemical_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propylene_glycol_chemical_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propylene_glycol_chemical_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lactic-acid-skeletal.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Formic-acid.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethanol-2D-skeletal.svg
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Repulsion 
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02 

INHIBITEUR               METAL 



CATHANODIC INHIBITION

ANODE CATHODE

O2    O2

SENTINEL INHIBITION

CATHODIC FILMANODIC FILM

AT ANODE
NO DISSOLUTION

CATHODE
NOT AFFECTED
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Juste les   

aimants 

Aimants + 

filtre simple 

Aimants + techno 

Cyclone basique 

Puissante 

technologie 

Quadra Cyclone 

Avec aimants pour 

capturer les débris 

+ + 



Quadra-Cyclone TM Technology

4 puissants hydro-cyclones 
éxécutent un 
mouvement rotatif et 
entraînent TOUS les débris 
vers le réservoir à débris  

4 aimants accélèrent la 
filtration et capturent les 
débris magnétiques 

Elimine TOUS les débris de l’installation – magnétiques et non 

magnétiques 
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Principales caractéristiques



•

•

•

•

•

•

•

•

•




